załącznik nr 1

OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowej kołowej koparko - ładowarki” oferuję n/w sprzęt zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa
………………………………………………….
2. Producent
………………………………………………….
3. Marka
………………………………………………….
4. Typ/model 
………………………………………………….
5. Rok produkcji
………………………………………………….
W opisie zwarte są wymagania minimalne. Wykonawca w kolumnie 2 potwierdza spełnianie wymagań a w kolumnie 3 opisuje parametr w oferowanym sprzęcie.
	Opis min. wymagań
	Spełnia/   nie spełnia
	Opisać oferowany parametr

	1
	2
	3

	Rok produkcji 2016 lub 2017
	
	

	Koparko-ładowarka spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych
	
	

	Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy min. 90 KM spełniający obowiązujące normy emisji spalin
	
	

	Skrzynia biegów z możliwością zmiany biegów pod obciążeniem PowerShift min. 4 biegi w przód, 4 do tyłu
	
	

	Kabina spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, ogrzewana, obrotowy fotel operatora z podłokietnikami i pasem bezpieczeństwa, drzwi po obu stronach,
	
	

	Oświetlenie drogowe i robocze
	
	

	Blokada mechanizmu różnicowego
	
	

	Napęd na dwie osie z możliwością napędu na jedną
	
	

	Układ hydrauliczny oparty na pompie wielotłoczkowej umożliwiający dostosowanie wydajności do bieżącego zapotrzebowania
	
	

	Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie, przednia oś skrętna
	
	

	Koła jezdne przednie rozmiar 20", tylne min. 26" ogumienie ogólnego zastosowania
	
	

	Błotniki przednie i tylne
	
	

	Łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna, dzielona (otwierana hydraulicznie) z przykręcanymi zębami i widłami do palet, poj. min. 1,0 m3, szer. min. 2,30m
	
	

	Udźwig ładowarki na max wysokość min 3,0 t.
	
	

	Układ stabilizacji łyżki ładowarkowej w czasie jazdy
	
	

	Układ samopoziomowania łyżki ładowarkowej
	
	

	Układ automatycznego powrotu łyżki do pozycji ładowania
	
	

	Szybkozłącze ładowarkowe mechaniczne
	
	

	Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie z zamkami,
	
	

	Układ koparkowy przesuwny na szerokość maszyny
	
	

	Ramię koparkowe wysuwane hydraulicznie (teleskopowe)
	
	

	Głębokość kopania 5,0 m
	
	

	Szybkozłącze koparkowe
	
	

	Łyżka koparkowa z przykręcanymi zębami szer. 600 mm
	
	

	Łyżka koparkowa szer. 300 mm
	
	

	Łyżka koparkowa skarpowa szer. 1500 mm
	
	

	Okres gwarancji co najmniej 12 miesięcy
	
	

	Dokumentacja techniczna w języku polskim obejmującą instrukcje obsługi i konserwacji, katalog części zamiennych,
	
	


